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Zasady bezpieczenstwa przy pracy z kompresorem do aerografu:

1. Przygotowanie miejsca pracy:

o Upewnij sie, ze miejsce pracy jest dobrze wentylowane, aby unikng¢ gromadzenia sie szkodliwych
oparow farb i zanieczyszczen.

o Pracuj na stabilnej i czystej powierzchni, ktéra umozliwia bezpieczne korzystanie z kompresora.

o Upewnij sie, ze w poblizu miejsca pracy nie ma materiatow tatwopalnych ani zrodet ciepta.

2. Zasilanie i podfaczenie:

o Sprawdz, czy kompresor jest prawidtowo podtgczony do zasilania elektrycznego zgodnie z zaleceniami
producenta.

o Uzywaj kompresora tylko z gniazdkiem wyposazonym w odpowiednie zabezpieczenia
przeciwprzepieciowe.

o Nie uzywaj uszkodzonych przewododw zasilajgcych ani przedtuzaczy o niskiej jakosci.

3. Obstuga urzadzenia:

o Zawsze przestrzegaj instrukcji obstugi dotgczonej przez producenta kompresora.

o Upewnij sie, ze ciSnienie w kompresorze jest ustawione zgodnie z zaleceniami producenta aerografu,
aby zapobiec uszkodzeniu urzadzen lub obrazeniom.

o Nigdy nie zostawiaj kompresora bez nadzoru, gdy jest wtgczony.

4. Srodki ochrony osobistej:

o Zawsze no$ ochronniki stuchu, szczegdlnie jesli kompresor generuje hatas powyzej zalecanego poziomu
dzwieku.

o Uzywaj okularéw ochronnych, aby chroni¢ oczy przed przypadkowymi odpryskami farby lub czgstkami
pytu.

o No$ maske ochronng, aby unikng¢ wdychania szkodliwych oparéw podczas pracy z aerografem.

5. Bezpieczeristwo mechaniczne:

o Nigdy nie zastaniaj otwordw wentylacyjnych kompresora. Upewnij sie, ze kompresor ma wystarczajgco
duzo miejsca na chtodzenie.

o Regularnie sprawdzaj stan techniczny przewodow, ztgczy oraz wezy podtgczonych do kompresora, aby
unikng¢ wyciekdw powietrza.

o Upewnij sie, ze wszystkie elementy kompresora sg stabilne i prawidtowo zamocowane, aby zapobiec
przesuwaniu sie lub przewrdceniu urzadzenia.

6. Czyszczenie i konserwacja:

o Przed czyszczeniem lub serwisowaniem odtgcz kompresor od zasilania.



o Czys$¢ kompresor regularnie, aby zapobiec gromadzeniu sie kurzu, co moze prowadzi¢ do przegrzania
lub zmniejszenia wydajnosci.

o Postepuj zgodnie z zaleceniami producenta dotyczgcymi konserwacji, aby utrzymac urzadzenie w
dobrym stanie technicznym.

7. Przechowywanie i transport:

o Przechowuj kompresor w suchym miejscu, z dala od wilgoci i skrajnych temperatur, aby unikna¢ korozji
i uszkodzen.

o Upewnij sie, ze kompresor jest bezpiecznie transportowany, aby unikng¢ uszkodzen mechanicznych.

8. Szkolenie i edukacja:

o Upewnij sie, ze masz odpowiednig wiedze i szkolenie w zakresie obstugi kompresora, zwtaszcza jesli
jest to Twoje pierwsze doswiadczenie z takim sprzetem.

o Regularnie odswiezaj swojg wiedze na temat zasad bezpieczeristwa i przestrzegaj aktualnych
wytycznych producenta.
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Safety Rules for Working with an Airbrush Compressor

1. Preparation of the workspace:

o Ensure the workspace is well-ventilated to avoid the accumulation of harmful paint and contaminant
fumes.

o Work on a stable and clean surface that allows for safe use of the compressor.

o Make sure there are no flammable materials or heat sources near the workspace.

2. Power supply and connection:

o Check that the compressor is properly connected to the power supply according to the manufacturer's
instructions.

o Use the compressor only with an outlet equipped with appropriate surge protection.

o Do not use damaged power cords or low-quality extension cables.

3. Device operation:

o Always follow the manufacturer's instructions for operating the compressor.

o Ensure that the compressor pressure is set according to the airbrush manufacturer's
recommendations to prevent device damage or injuries.

o Never leave the compressor unattended while it is running.

4. Personal protective equipment (PPE):

o Always wear hearing protection, especially if the compressor produces noise above the recommended
sound level.

o Use protective goggles to shield your eyes from accidental paint splashes or dust particles.



o Wear a protective mask to avoid inhaling harmful fumes during airbrush work.

5. Mechanical safety:

o Never cover the compressor's ventilation openings. Ensure that the compressor has enough space for
cooling.

o Regularly check the condition of cables, connections, and hoses attached to the compressor to avoid
air leaks.

o Ensure all parts of the compressor are stable and securely attached to prevent the device from moving
or tipping over.

6. Cleaning and maintenance:

o Disconnect the compressor from the power supply before cleaning or servicing it.

o Clean the compressor regularly to prevent dust accumulation, which could lead to overheating or
reduced efficiency.

o Follow the manufacturer's recommendations for maintenance to keep the device in good working
condition.

7. Storage and transport:

o Store the compressor in a dry place, away from moisture and extreme temperatures to prevent
corrosion and damage.

o Ensure the compressor is securely transported to avoid mechanical damage.

8. Training and education:

o Make sure you have proper training and knowledge of operating the compressor, especially if this is
your first time using such equipment.

o Regularly update your knowledge of safety rules and adhere to the latest manufacturer guidelines.

Sicherheitsregeln fir die Arbeit mit einem Airbrush-Kompressor

1. Vorbereitung des Arbeitsplatzes:

o Stellen Sie sicher, dass der Arbeitsplatz gut belUftet ist, um die Ansammlung von schadlichen Farb- und
Schadstoffdampfen zu vermeiden.

o Arbeiten Sie auf einer stabilen und sauberen Oberfldache, die eine sichere Nutzung des Kompressors
ermoglicht.

o Achten Sie darauf, dass sich in der Ndhe des Arbeitsplatzes keine brennbaren Materialien oder
Warmequellen befinden.

2. Stromversorgung und Anschluss:

o Uberpriifen Sie, ob der Kompressor gemaR den Anweisungen des Herstellers richtig an die
Stromversorgung angeschlossen ist.



o Verwenden Sie den Kompressor nur mit einer Steckdose, die Uber einen entsprechenden
Uberspannungsschutz verfligt.

o Verwenden Sie keine beschadigten Stromkabel oder minderwertigen Verlangerungskabel.

3. Betrieb des Gerats:

o Befolgen Sie immer die Anweisungen des Herstellers flr den Betrieb des Kompressors.

o Stellen Sie sicher, dass der Druck des Kompressors gemals den Empfehlungen des Airbrush-Herstellers
eingestellt ist, um Schaden am Geréat oder Verletzungen zu vermeiden.

o Lassen Sie den Kompressor niemals unbeaufsichtigt, wenn er eingeschaltet ist.

4. Personliche Schutzausristung (PSA):

o Tragen Sie immer Gehdrschutz, insbesondere wenn der Kompressor Gerdusche Gber dem
empfohlenen Schallpegel erzeugt.

o Verwenden Sie Schutzbrillen, um lhre Augen vor versehentlichen Farbspritzern oder Staubpartikeln zu
schitzen.

o Tragen Sie eine Schutzmaske, um das Einatmen schadlicher Dampfe wahrend der Arbeit mit dem
Airbrush zu vermeiden.

5. Mechanische Sicherheit:

o Decken Sie niemals die Liftungsoffnungen des Kompressors ab. Stellen Sie sicher, dass der
Kompressor ausreichend Platz zur Kiihlung hat.

o Uberpriifen Sie regelmiaRig den Zustand der Kabel, Anschliisse und Schlduche am Kompressor, um
Luftlecks zu vermeiden.

o Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Kompressors stabil und sicher befestigt sind, um ein Verrutschen
oder Umkippen des Gerats zu verhindern.

6. Reinigung und Wartung:

o Trennen Sie den Kompressor vor der Reinigung oder Wartung vom Stromnetz.

o Reinigen Sie den Kompressor regelméaRig, um Staubansammlungen zu vermeiden, die zu Uberhitzung
oder verringerter Effizienz fihren kénnen.

o Befolgen Sie die Empfehlungen des Herstellers zur Wartung, um das Gerat in gutem Zustand zu halten.

7. Lagerung und Transport:

o Lagern Sie den Kompressor an einem trockenen Ort, fern von Feuchtigkeit und extremen
Temperaturen, um Korrosion und Schaden zu vermeiden.

o Stellen Sie sicher, dass der Kompressor wahrend des Transports sicher befestigt ist, um mechanische
Schaden zu vermeiden.

8. Schulung und Ausbildung:

o Stellen Sie sicher, dass Sie Uber die erforderliche Schulung und Kenntnisse fir die Bedienung des
Kompressors verfligen, insbesondere wenn es lhr erstes Mal ist.

o Aktualisieren Sie regelmaliig Ihr Wissen Uber Sicherheitsregeln und halten Sie sich an die neuesten
Herstelleranweisungen.
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Reégles de sécurité pour travailler avec un compresseur d'aérographe

1. Préparation de I'espace de travail:

o Assurez-vous que l'espace de travail est bien ventilé pour éviter I'accumulation de vapeurs nocives de
peinture et de contaminants.

o Travaillez sur une surface stable et propre qui permet une utilisation sécurisée du compresseur.

o Veillez a ce qu'il n'y ait pas de matériaux inflammables ou de sources de chaleur a proximité.

2. Alimentation électrique et connexion:

o Vérifiez que le compresseur est correctement branché a I'alimentation électrique conformément aux
instructions du fabricant.

o Utilisez le compresseur uniguement avec une prise équipée d'une protection contre les surtensions.

o N'utilisez pas de cables d'alimentation endommagés ni de rallonges de mauvaise qualité.

3. Utilisation de l'appareil:

o Suivez toujours les instructions du fabricant pour |'utilisation du compresseur.

o Assurez-vous que la pression du compresseur est réglée selon les recommandations du fabricant de
I'aérographe pour éviter tout dommage ou blessure.

o Ne laissez jamais le compresseur sans surveillance lorsqu'il est en marche.

4. Equipement de protection individuelle (EPI):

o Portez toujours des protections auditives, surtout si le compresseur produit un bruit au-dessus du
niveau sonore recommandé.

o Utilisez des lunettes de protection pour protéger vos yeux des éclaboussures de peinture accidentelles
ou des particules de poussiére.

o Portez un masque de protection pour éviter d'inhaler des vapeurs nocives pendant le travail avec
I'aérographe.

5. Sécurité mécanique:

o Ne couvrez jamais les ouvertures de ventilation du compresseur. Assurez-vous que le compresseur
dispose de suffisamment d'espace pour le refroidissement.

o Vérifiez régulierement I'état des cables, des connexions et des tuyaux raccordés au compresseur pour
éviter les fuites d'air.

o Assurez-vous que toutes les parties du compresseur sont stables et bien fixées pour éviter qu'il ne
bouge ou ne bascule.

6. Nettoyage et maintenance:

o Débranchez le compresseur de I'alimentation électrique avant de le nettoyer ou de I'entretenir.

o Nettoyez régulierement le compresseur pour éviter I'accumulation de poussiere, ce qui pourrait
entrainer une surchauffe ou une baisse d'efficacité.



o Suivez les recommandations du fabricant pour I'entretien afin de maintenir I'appareil en bon état de
fonctionnement.

7. Stockage et transport:

o Stockez le compresseur dans un endroit sec, a I'abri de I'humidité et des températures extrémes pour
éviter la corrosion et les dommages.

o Assurez-vous que le compresseur est bien sécurisé lors du transport pour éviter les dommages
mécanigues.

8. Formation et éducation:

o Assurez-vous de recevoir une formation adéquate sur |'utilisation du compresseur, surtout si c'est la
premiere fois que vous |'utilisez.

o Mettez régulierement a jour vos connaissances sur les régles de sécurité et respectez les dernieres
directives du fabricant.
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Regole di sicurezza per lavorare con un compressore per aerografo

1. Preparazione dell'area di lavoro:

o Assicurati che I'area di lavoro sia ben ventilata per evitare I'accumulo di fumi nocivi di vernice e
contaminanti.

o Lavora su una superficie stabile e pulita che consenta un uso sicuro del compressore.

o \Verifica che non ci siano materiali inflammabili o fonti di calore nelle vicinanze.

2. Alimentazione elettrica e collegamento:

o Controlla che il compressore sia correttamente collegato all'alimentazione elettrica secondo le
istruzioni del produttore.

o Utilizza il compressore solo con una presa dotata di protezione contro le sovratensioni.

o Non utilizzare cavi di alimentazione danneggiati o prolunghe di scarsa qualita.

3. Funzionamento del dispositivo:

o Seguisempre le istruzioni del produttore per il funzionamento del compressore.

o Assicurati che la pressione del compressore sia impostata in base alle raccomandazioni del produttore
dell'aerografo per evitare danni o lesioni.

o Non lasciare mai il compressore incustodito mentre ¢ in funzione.

4. Dispositivi di protezione individuale (DPI):

o Indossa sempre protezioni acustiche, soprattutto se il compressore genera rumore al di sopra del
livello raccomandato.

o Utilizza occhiali protettivi per proteggere gli occhi da eventuali schizzi di vernice o particelle di polvere.

o Indossa una maschera protettiva per evitare di inalare fumi nocivi durante il lavoro con I'aerografo.




5. Sicurezza meccanica:

o Non coprire mai le aperture di ventilazione del compressore. Assicurati che il compressore abbia
spazio sufficiente per raffreddarsi.

o Controlla regolarmente lo stato dei cavi, delle connessioni e dei tubi collegati al compressore per
evitare perdite d'aria.

o Verifica che tutte le parti del compressore siano stabili e fissate in modo sicuro per evitare che si sposti
o si ribalti.

6. Pulizia e manutenzione:

o Scollega il compressore dalla presa di corrente prima di pulirlo o eseguire la manutenzione.

o Pulisci regolarmente il compressore per evitare I'accumulo di polvere, che potrebbe causare
surriscaldamento o riduzione dell'efficienza.

o Seguile raccomandazioni del produttore per la manutenzione, per mantenere |'apparecchio in buone
condizioni.

7. Conservazione e trasporto:

o Conserva il compressore in un luogo asciutto, lontano dall'umidita e da temperature estreme per
evitare corrosioni e danni.

o Assicurati che il compressore sia ben fissato durante il trasporto per evitare danni meccanici.

8. Formazione e istruzione:

o Assicurati di ricevere un'adeguata formazione sull'uso del compressore, soprattutto se e la prima volta
che lo utilizzi.

o Aggiorna regolarmente le tue conoscenze sulle regole di sicurezza e segui le ultime indicazioni del
produttore.
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Reglas de seguridad para trabajar con un compresor de aerdgrafo

1. Preparacion del espacio de trabajo:

o Asegurate de que el espacio de trabajo esté bien ventilado para evitar la acumulacion de vapores
nocivos de pintura y contaminantes.

o Trabaja en una superficie estable y limpia que permita un uso seguro del compresor.

o Verifica que no haya materiales inflamables ni fuentes de calor cerca.

2. Fuente de alimentacidn y conexién:

o Comprueba que el compresor esté correctamente conectado a la fuente de alimentacién segun las
instrucciones del fabricante.

o Utiliza el compresor solo con un enchufe equipado con proteccion contra sobretensiones.

o No uses cables de alimentacién dafiados ni alargadores de baja calidad.

3. Operacién del dispositivo:




o Sigue siempre las instrucciones del fabricante para operar el compresor.

o Asegurate de que la presion del compresor esté configurada segun las recomendaciones del
fabricante del aerdgrafo para evitar dafios o lesiones.

o Nunca dejes el compresor desatendido mientras esté funcionando.

4. Equipo de proteccion personal (EPP):

o Usa siempre proteccién auditiva, especialmente si el compresor produce un ruido superior al nivel
recomendado.

o Utiliza gafas de proteccion para proteger tus ojos de salpicaduras accidentales de pintura o particulas
de polvo.

o Lleva una mdscara protectora para evitar inhalar vapores nocivos durante el trabajo con el aerdgrafo.

5. Seguridad mecanica:

o Nunca cubras las aberturas de ventilacién del compresor. Aseglrate de que el compresor tenga
suficiente espacio para enfriarse.

o Verifica regularmente el estado de los cables, conexiones y mangueras conectadas al compresor para
evitar fugas de aire.

o Asegurate de que todas las partes del compresor estén estables y bien fijadas para evitar que se
mueva o se vuelque.

6. Limpiezay mantenimiento:

o Desconecta el compresor de la fuente de alimentacién antes de limpiarlo o darle mantenimiento.

o Limpia el compresor regularmente para evitar la acumulacién de polvo, lo que podria provocar un
sobrecalentamiento o una disminucion de la eficiencia.

o Sigue las recomendaciones del fabricante para el mantenimiento, para mantener el dispositivo en
buenas condiciones.

7. Almacenamiento y transporte:

o Guarda el compresor en un lugar seco, alejado de la humedad y de temperaturas extremas para evitar
la corrosion y los dafios.

o Asegurate de que el compresor esté bien asegurado durante el transporte para evitar dafios
mecanicos.

8. Formaciony educacién:

o Asegurate de recibir una formacién adecuada sobre el uso del compresor, especialmente si es la
primera vez que lo usas.

o Actualiza regularmente tus conocimientos sobre las reglas de seguridad y sigue las Ultimas
instrucciones del fabricante.
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Veiligheidsregels voor het werken met een airbrushcompressor




1. Voorbereiding van de werkplek:

o

o

o

Zorg ervoor dat de werkplek goed geventileerd is om de ophoping van schadelijke verf- en
verontreinigingsdampen te voorkomen.

Werk op een stabiele en schone ondergrond die veilig gebruik van de compressor mogelijk maakt.

Controleer of er geen brandbare materialen of warmtebronnen in de buurt zijn.

2. Voeding en aansluiting:

o

o

o

Controleer of de compressor correct is aangesloten op de voeding volgens de instructies van de

fabrikant.

Gebruik de compressor alleen met een stopcontact dat is uitgerust met een overspanningsbeveiliging.

Gebruik geen beschadigde stroomkabels of verlengsnoeren van lage kwaliteit.

3. Gebruik van het apparaat:

o

o

o

Volg altijd de instructies van de fabrikant voor het bedienen van de compressor.

Zorg ervoor dat de druk van de compressor is ingesteld volgens de aanbevelingen van de fabrikant van
de airbrush om schade of letsel te voorkomen.

Laat de compressor nooit onbeheerd achter als deze in werking is.

4. Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM):

o

Draag altijd gehoorbescherming, vooral als de compressor geluid produceert boven het aanbevolen
geluidsniveau.

Gebruik een veiligheidsbril om de ogen te beschermen tegen toevallige verfspatten of stofdeeltjes.

Draag een beschermend masker om het inademen van schadelijke dampen tijdens het airbrushen te
voorkomen.

5. Mechanische veiligheid:

o

Bedek nooit de ventilatieopeningen van de compressor. Zorg ervoor dat de compressor voldoende
ruimte heeft om af te koelen.

Controleer regelmatig de staat van de kabels, aansluitingen en slangen die op de compressor zijn
aangesloten om luchtlekken te voorkomen.

Zorg ervoor dat alle onderdelen van de compressor stabiel en goed bevestigd zijn om te voorkomen
dat het apparaat beweegt of omvalt.

6. Reiniging en onderhoud:

o

o

o

Koppel de compressor los van de stroomvoorziening voordat je hem schoonmaakt of onderhoudt.

Reinig de compressor regelmatig om stofophoping te voorkomen, wat kan leiden tot oververhitting of
verminderde efficiéntie.

Volg de aanbevelingen van de fabrikant voor onderhoud om het apparaat in goede staat te houden.

7. Opslag en transport:

o

Bewaar de compressor op een droge plaats, uit de buurt van vocht en extreme temperaturen om
corrosie en schade te voorkomen.



o Zorg ervoor dat de compressor tijdens het transport goed is bevestigd om mechanische schade te
voorkomen.

8. Opleiding en training:

o Zorg ervoor dat je de juiste training krijgt voor het gebruik van de compressor, vooral als dit de eerste
keer is dat je hem gebruikt.

o Werk je kennis over veiligheidsregels regelmatig bij en volg de laatste richtlijnen van de fabrikant.
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Sakerhetsregler for arbete med en airbrushkompressor

1. Forberedelse av arbetsplatsen:

o Seftill att arbetsplatsen ar vél ventilerad for att undvika ansamling av skadliga angor fran farg och
féroreningar.

o Arbeta pa en stabil och ren yta som mojliggor saker anvandning av kompressorn.

o Kontrollera att det inte finns nagra brandfarliga material eller varmekallor i narheten.

2. Stromforsorjning och anslutning:

o Kontrollera att kompressorn ar korrekt ansluten till stromforsérjningen enligt tillverkarens anvisningar.
o Anvand endast kompressorn med ett eluttag som ar utrustat med dverspanningsskydd.

o Anvand inte skadade stromkablar eller férlangningssladdar av 1ag kvalitet.

3. Anvandning av enheten:

o Folj alltid tillverkarens anvisningar for hur du anvander kompressorn.

o Setill att kompressorns tryck ar installt enligt rekommendationerna fran tillverkaren av airbrushen for
att undvika skador eller personskador.

o Ldmna aldrig kompressorn obevakad nér den ar igang.

4. Personlig skyddsutrustning (PPE):

o Anvand alltid horselskydd, sarskilt om kompressorn ger ifran sig ljud 6ver den rekommenderade
ljudnivan.

o Anvand skyddsglasdgon for att skydda 6gonen fran eventuella fargstank eller dammpartiklar.

o Bér ett skyddande ansiktsmask for att undvika att andas in skadliga angor under airbrusharbetet.

5. Mekanisk sakerhet:

o Tack aldrig kompressorns ventilationsdppningar. Se till att kompressorn har tillrackligt med utrymme
for kylning.

o Kontrollera regelbundet kablarnas, anslutningarnas och slangarnas skick for att undvika luftlackor.

o Seftill att alla delar av kompressorn ar stabila och ordentligt fasta for att forhindra att enheten flyttas
eller valter.




6. Rengoring och underhall:

o Koppla bort kompressorn fran stromforsérjningen innan du rengor eller underhaller den.

o Rengor kompressorn regelbundet for att undvika dammansamling som kan leda till dverhettning eller
minskad effektivitet.

o Folj tillverkarens rekommendationer for underhall for att halla enheten i gott skick.

7. Forvaring och transport:

o Forvara kompressorn pa en torr plats, borta fran fukt och extrema temperaturer for att foérhindra
korrosion och skador.

o Seftill att kompressorn ar sakert fastsatt under transport for att undvika mekaniska skador.

8. Utbildning och traning:

o Seftill att du har ratt utbildning och kunskap fér att anvanda kompressorn, sarskilt om det ar forsta
gangen du anvander den.

o Uppdatera regelbundet din kunskap om sédkerhetsregler och folj de senaste tillverkarens riktlinjer.
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Reguli de siguranta pentru lucrul cu un compresor de aerograf

1. Pregatirea spatiului de lucru:

o Asigurd-te ca spatiul de lucru este bine ventilat pentru a evita acumularea de vapori nocivi de vopsea
si contaminanti.

o Lucreaza pe o suprafata stabild si curatd care permite utilizarea in siguranta a compresorului.

o Verificd daca nu existd materiale inflamabile sau surse de caldura in apropiere.

2. Alimentare electrica si conexiune:

o Verificd dacd compresorul este corect conectat la alimentarea electrica conform instructiunilor
producdtorului.

o Utilizeaza compresorul doar cu o priza echipata cu protectie la supratensiune.

o Nu folosi cabluri de alimentare deteriorate sau prelungitoare de calitate scdzuta.

3. Operarea dispozitivului:

o Urmeazd intotdeauna instructiunile producatorului pentru operarea compresorului.

o Asigurd-te ca presiunea compresorului este setatd conform recomandarilor producatorului
aerografului pentru a evita daunele sau ranile.

o Nu l3sa niciodata compresorul nesupravegheat in timp ce este pornit.

4. Echipament de protectie personala (EPP):

o Poartd intotdeauna protectie auditivd, mai ales dacd compresorul produce zgomot peste nivelul
recomandat.



o Foloseste ochelari de protectie pentru a-ti proteja ochii de stropii accidentali de vopsea sau de
particulele de praf.

o Poartd o masca de protectie pentru a evita inhalarea vaporilor nocivi in timpul lucrului cu aerograful.

5. Siguranta mecanica:

o Nu acoperi niciodatd deschiderile de ventilatie ale compresorului. Asigurad-te ca exista suficient spatiu
pentru rdcirea compresorului.

o Verificd periodic starea cablurilor, conexiunilor si furtunurilor atasate la compresor pentru a evita
scurgerile de aer.

o Asigurad-te ca toate partile compresorului sunt stabile si bine fixate pentru a preveni miscarea sau
rdsturnarea acestuia.

6. Curatare siintretinere:

o Deconecteazd compresorul de la sursa de alimentare inainte de a-I curata sau intretine.

o Curdtd compresorul regulat pentru a preveni acumularea de praf, care poate duce la supraincalzire sau
la scaderea eficientei.

o Urmeazad recomandarile producatorului pentru intretinere pentru a mentine dispozitivul in stare buna.

7. Depozitare si transport:

o Depoziteaza compresorul intr-un loc uscat, departe de umiditate si temperaturi extreme pentru a
preveni coroziunea si deteriorarea.

o Asigurd-te ca compresorul este bine securizat in timpul transportului pentru a evita deteriorarile
mecanice.

8. Instruire si educatie:

o Asigurd-te ca primesti instruirea adecvata si cunostintele necesare pentru utilizarea compresorului,
mai ales daca este prima datad cand 1l folosesti.

o Actualizeaza-ti periodic cunostintele despre regulile de siguranta si urmeaza cele mai recente
instructiuni ale producatorului.

Ccz

Bezpecnostni pravidla pro praci s kompresorem k airbrushi

1. Priprava pracovniho prostoru:

o Ujistéte se, Ze pracovni prostor je dobfe vétrany, aby se zabranilo hromadéni skodlivych vypard z barev
a nedistot.

o Pracujte na stabilnim a ¢istém povrchu, ktery umoziuje bezpecné pouzivani kompresoru.

o Zkontrolujte, zda se v blizkosti nenachazeji Zadné hoflavé materialy ani zdroje tepla.

2. Napajeni a pfipojeni:

o Zkontrolujte, zda je kompresor spravné pripojen k napajeni podle pokynl vyrobce.

o PouZivejte kompresor pouze se zadsuvkou vybavenou ochranou proti prepéti.



o NepouzZivejte poskozené napajeci kabely ani nekvalitni prodluzovaci kabely.

3. Obsluha zafizeni:

o Vidy dodrzujte pokyny vyrobce pro obsluhu kompresoru.

o Ujistéte se, Ze tlak kompresoru je nastaven podle doporuceni vyrobce airbrushe, aby nedoslo k
poskozeni zafizeni nebo zranéni.

o Nikdy nenechavejte kompresor bez dozoru, kdyz je zapnuty.

4. QOsobniochranné prostifedky (OOP):

o Vidy noste ochranu sluchu, zejména pokud kompresor vydava hluk nad doporucéenou hladinu.
o PouZivejte ochranné bryle, aby nedoslo k postrikadni oc¢i barvou nebo prachovymi ¢asticemi.

o Noste ochrannou masku, aby nedoslo k vdechovani skodlivych vypar( béhem prace s airbrushem.

5. Mechanicka bezpecnost:

o Nikdy neblokujte vétraci otvory kompresoru. Ujistéte se, Ze ma kompresor dostatek prostoru pro
chlazeni.

o Pravidelné kontrolujte stav kabeld, spojd a hadic pfipojenych ke kompresoru, aby nedochdzelo k dniku
vzduchu.

o Ujistéte se, Ze vsechny ¢asti kompresoru jsou stabilni a bezpecné upevnéné, aby nedoslo k posunu
nebo pfevraceni zatizeni.

6. Cisténia udriba:

o Pred ¢isténim nebo Udrzbou kompresor odpojte od napdjeni.

o Kompresor pravidelné Cistéte, aby nedochazelo k hromadéni prachu, coz mdze zplsobit pfehfati nebo
sniZeni Uc¢innosti.

o Dodrzujte doporuceni vyrobce pro Udrzbu, aby zafizeni zUstalo v dobrém stavu.

7. Skladovani a preprava:

o Kompresor skladujte na suchém misté, mimo dosah vihkosti a extrémnich teplot, aby nedoslo ke
korozi a poskozeni.

o Ujistéte se, Ze je kompresor béhem prepravy fadné zajistén, aby se predeslo mechanickému
poskozeni.

8. Skoleni a vzdélavani:

o Zajistéte si odpovidajici $koleni a znalosti pro obsluhu kompresoru, zejména pokud jej pouZivate
poprvé.

o Pravidelné aktualizujte své znalosti o bezpecnostnich pravidlech a dodrzujte nejnovéjsi pokyny
vyrobce.
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Bezpecnostné pravidld pre pracu s kompresorom na airbrush

1. Priprava pracovného priestoru:

o Uistite sa, Ze pracovny priestor je dobre vetrany, aby sa zabranilo hromadeniu Skodlivych vyparov z
farieb a kontaminantov.

o Pracujte na stabilnom a Cistom povrchu, ktory umoznuje bezpecné pouZivanie kompresora.

o Skontrolujte, i sa v blizkosti nenachadzaju horlavé materialy alebo zdroje tepla.

2. Napdjanie a pripojenie:

o Skontrolujte, Ci je kompresor spravne pripojeny k napajaniu podla pokynov vyrobcu.
o Poutzivajte kompresor iba so zadsuvkou vybavenou ochranou proti prepatiu.

o NepouZivajte poSkodené napajacie kable ani nekvalitné predlZovacie kable.

3. Prevadzka zariadenia:

o Vidy dodrZiavajte pokyny vyrobcu na prevadzku kompresora.

o Uistite sa, Ze tlak kompresora je nastaveny podla odporucani vyrobcu airbrushu, aby nedoslo k
poskodeniu alebo zraneniu.

o Nikdy nenechavajte kompresor bez dozoru, ked' je zapnuty.

4. Ochranné pomdcky (PPE):

o Vidy noste ochranu sluchu, najma ak kompresor produkuje hluk nad odporucanu uroven.

o PoutZivajte ochranné okuliare na ochranu oci pred ndhodnymi striekancami farby alebo prachovymi
Casticami.

o Noste ochrannu masku, aby ste sa vyhli vdychnutiu Skodlivych vyparov pocas prace s airbrushom.

5. Mechanicka bezpecnost:

o Nikdy nezakryvajte ventilacné otvory kompresora. Uistite sa, Ze kompresor ma dostatok miesta na
chladenie.

o Pravidelne kontrolujte stav kablov, spojov a hadic pripojenych ku kompresoru, aby sa predislo Unikom
vzduchu.

o Uistite sa, Ze vietky Casti kompresora su stabilné a bezpecne upevnené, aby sa zabranilo pohybu alebo

prevrateniu zariadenia.

6. Cistenie a udriba:

o Pred Cistenim alebo Udrzbou odpojte kompresor od napajania.

o Kompresor pravidelne Cistite, aby sa zabranilo hromadeniu prachu, ktoré méze sposobit prehriatie
alebo zniZenie ucinnosti.

o DodrZiavajte odporucania vyrobcu pre Udrzbu, aby zariadenie zostalo v dobrom stave.

7. Skladovanie a preprava:




o Skladujte kompresor na suchom mieste, mimo dosahu vihkosti a extrémnych tepl6t, aby sa zabranilo
kordzii a poskodeniu.

o Uistite sa, Ze kompresor je pocas prepravy riadne zabezpeleny, aby sa predislo mechanickému
poskodeniu.

8. Skolenie a vzdelavanie:

o Zabezpeclte si primerané Skolenie a vedomosti na obsluhu kompresora, najma ak ho pouZivate
prvykrat.

o Pravidelne aktualizujte svoje vedomosti o bezpecnostnych pravidlach a dodrZiavajte najnovsie pokyny
vyrobcu.




